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Схема водоснабжения и водоотведения на период до 2029 года Третьяковского сельского поселения Духовщинского  района Смоленской области разработана на основании следующих документов: 
- Федерального закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» 
- «Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83, 
- Водного кодекса Российской Федерации
- Постановление Правительства РФ от 05 сентября 2013 г. №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения». 
Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в Третьяковском сельском поселении Духовщинского района Смоленской области.
Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры: 
– в системе водоснабжения – водозаборы (подземные), станции водоподготовки, насосные станции, магистральные сети водопровода; 
– в системе водоотведения – магистральные сети водоотведения, канализационные насосные станции, канализационные очистные сооружения. 
В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения и водоотведения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств потребителей путем установления тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения. 
Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. 
Нормативно-правовая база для разработки схемы 
- Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; 
- Водный кодекс Российской Федерации. 
- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14; 
- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года № 13330 2012; 
- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003; 
- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»; 
- постановление Правительства РФ от 05 сентября 2013 г. «О схемах водоснабжения и водоотведения».
Цели схемы: 
– обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2028 года; 
- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики; 
– улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения; 
–  повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям; 
– обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам; 
– снижение вредного воздействия на окружающую среду. 

Способ достижения цели: 
–  реконструкция существующих водозаборных узлов; 
–  строительство новых водозаборных узлов с установками водоподготовки; 
– строительство централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц Третьяковского сельского поселения Духовщинского  района Смоленской области;
– реконструкция существующих сетей; 
– модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо– и энергосберегающих технологий; 
– установка приборов учета; 
– обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения  с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра. 
Сроки и этапы реализации схемы 
Схема должна быть реализована в период с 2014 по 2029 годы. 
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[bookmark: _Toc376175769][bookmark: _Toc401150844]1.1 Общие сведения о сельском поселении, потребителях системы водоснабжения и водоотведения, динамика развития сельского поселения
Третьяковское сельское поселение — муниципальное образование в составе Духовщинского района Смоленской области России. Административный центр — деревня Третьяково. На территории поселения находятся 24 населённых пункта.
Общая площадь: 258,2 км²
Расположение: юго-восточная часть Духовщинского района
Граничит: 
  на северо-востоке — с Пречистенским сельским поселением
  на востоке — с Ярцевским районом
  на юге — с Бабинским сельским поселением
  на юго-западе — с Духовщинским городским поселением
  на западе — с Булгаковским сельским поселением
  на северо-западе — с Береснёвским сельским поселением
По территории поселения проходит автомобильная дорога Р136 Смоленск — Нелидово и автодорога Духовщина — Ярцево.
Крупные реки: Царевич.
Площадь территории Третьяковского сельского поселения  - 258,2 км². Наибольшую  протяженность территория имеет с севера на юг – 29,8 км, наименьшую – с запада на восток – 17,5 км. На территории Третьяковского сельского поселения в настоящее время находятся 24 населённых пункта. Центр поселения – д. Третьяково относится к категории средних сельских населенных пунктов в условиях мелкоселенного расселения сельских поселений.
	 Гидрогеологические условия 
 Третьяковское сельское поселения, входящее в состав Духовщинского района, который почти целиком расположен в пределах Духовщинской возвышенности, рассеченной узкими долинами правых притоков Днепра - Вопь, Вотря, Царевич, Хмость, Бол, Вопец и левых притоков - Западной Двины - Гобза, Жереспея. Абсолютные отметки возвышенности колеблются в пределах 200-282 м, причем наивысшие отметки приурочены к западной части возвышенности, для которой характерен крупный холмисто-грядовый краевой рельеф с озами и камами.
Северная часть района относится к южной окраине Западно-Двинской низины, которая характеризуется плоским и полого-волнистым рельефом зандровой и озерно-ледниковой равнин с отдельными озами и камами. Здесь абсолютные отметки  изменяются в пределах 169-180 м. Почти вся территория низины заболочена. Преобладают болота низинного типа, однако встречаются и верховые, смешанные и переходные. Здесь сконцентрированы наиболее мощные залежи с мощностью торфа, достигающей на отдельных участках 9,6 и 10,2 м (Свитский Мох, Вервижский Мох). Здесь много озер ледникового происхождения, долины рек не выделяются в окружающем рельефе, течение их спокойное. На малых реках весной не везде и не всегда наблюдается выход воды на пойму, на крупных - почти ежегодно. Остальная территория представляет собой полого-волнистую моренную равнину с лессовым покровом.
Духовщинская возвышенность представляет северо-западную часть Смоленской возвышенности. Она образует междуречное пространство и водосборы речных систем Днепра и Западной Двины. Приурочена к выступу на породах девона и карбона с отметками 180—200 м. Четвертичные отложения имеют большую мощность (60—100 м) и сложный состав. Значительную толщу образует днепровская морена, которая на склонах глубоких долин, оврагов и балок выходит на поверхность. Территория повсеместно перекрыта лессовидными суглинками (2-4 м). На преобладающей площади высоты в пределах 210—240 м, а максимальные — до 288 м. Возвышенность наиболее приподнята в северо-западной и западной части и понижается в юго-восточном направлении. Господствующим рельефом являются пологоволнистые, местами плоские моренные равнины, в разной мере переработанные текучими водами. Особенно сильно преобразованы они на южных и юго-западных склонах возвышенности. Глубина вреза долин рек, имеющих здесь субмеридианальное направление, составляет 50—70 м. Склоны их расчленены глубокими балками и оврагами. Центральная и северная части возвышенности имеют более спокойный рельеф с колебаниями высот в пределах 10—25м. Вдоль западного склона наблюдается возвышенный холмисто-грядовый рельеф разного возраста — Бельско-Духовщинские гряды. На придолинных, прибалочных и других склонах идет плоскостная и линейная эрозия.
Гидрогеологические условия характеризуются наличием подземных вод во всех генетических типах пород, залегающих на глубине от 1-2 до 20-30 м, подземные воды находятся в тесной гидравлической связи между собой и с водами нижележащих коренных пород.
Подземные воды четвертичных отложений делятся на несколько типов.
Грунтовые воды образуют первый от поверхности безнапорный горизонт и приурочены к песчаным осадкам. Распространены преимущественно в северной и западной частях территории с глубины 0-12 м, а также по долинам рек, мощность водоносного горизонта от долей метра до 10-12 м. Водоупором служат суглинки, супеси или глины. Питаются атмосферными осадками и за счет подпора из нижележащих горизонтов. Наиболее высокий уровень бывает весной из-за таяния снегов.
Спорадические воды распространены широко на всей территории в морене, а также в конечноморенных и озерно-ледниковых глинах и суглинках. Приурочены они к прослойкам, линзам, гнездам и карманам песков и гравия в толще валунных суглинков. Линзы и прослои песков не выдержаны по мощности и по простиранию. Глубина их залегания от 0,2-10 до 30 м и более. В глубоко залегающих линзах и прослоях воды напорные.
В качестве источника водоснабжения в Третьяковском сельском поселении используются воды девонских отложений. Водоносный горизонт заключен в доломитово-известковых песчаниках. Воды напорные самоизливающиеся. Верхнедевонский водоносный комплекс представлен двумя артезианскими водоносными горизонтами, распространенными повсеместно. Глубина залегания их в долинах рек 20-50 м, на водоразделах 100-125 м. Общая мощность обводненных пород колеблется от 50 до 85 м. Водообильность комплекса зависят от трещиноватости и закарстованности известняков и доломитов. Статические уровни устанавливается в среднем на глубине 30-37 м, часто происходит самоизлив в скважине. Удельные дебиты изменяются от 0,1 до 5 л/сек.
Движение подземных вод направлено от водоразделов к речным долинам, где они дренируются. Средний модуль эксплутационных запасов водоносного комплекса составляет 2,2 л/сек на 1 км2.
Подчиненное значение с точки зрения возможного использования в качестве источника водоснабжения имеют воды четвертичных отложений, среди которых выделяются 4 водоносных горизонта: аллювиальный, надморенный, межморенный и подморенный. Из них только межморенный и подморенный используются для водоснабжения.
Межморенный горизонт заключен в песчано-гравийные отложения между московской и днепровской моренами. Мощность песков изменяется от 2-3 до 36 м, в среднем составляет 10-12 м. Глубина его залегания колеблется от 3 до 30 м. Горизонт напорный, величина напора составляет 15-20 м в понижениях. Статический уровень устанавливается на глубине 2-3 м в долинах рек и 15-20 м на водоразделах. Водообильность горизонта не везде одинакова, дебиты скважин колеблются от 0,08-1,0 до 3 л/сек, родников до 2-3 (иногда до 10 л/сек - родниковый колодец в г.Духовщине). Горизонт используется в основном для сельскохозяйственного водоснабжения.
Через поселение с запада на восток протекает самая крупная река района - Царевич. В нее впадают реки: Веленя, Велица, Лойня. Имеется сеть небольших речек, ручьев. Протяженность средних и малых рек представлена в таблице 1.
Таблица 1.
Протяженность средних и малых рек (свыше 10 км) в границах Третьяковского сельского поселения
	№
п/п
	Наименование реки, код реки
	Куда впадает
	Площадь водосбора км2
	Протяженность, км
	Расход м3/сек

	
	
	
	
	по области
	по району
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Царевич
Чер Днепр 1851 0043
	Вопь
	859
	68
	29
	5,82

	2.
	Береза
Чер Днепр 1851 0043 0054
	Царевич
	78
	22
	22
	0,53

	3.
	Веленя
Чер Днепр 1851 0043 0045
	Царевич
	157
	12
	12
	1,06

	4.
	Велица
	Царевич
	126
	32
	22
	0,53



Водные объекты имеют большое значение в качестве основы жизни и деятельности человека. Они являются важнейшей составной частью окружающей среды, средой обитания объектов животного и растительного мира, в том числе водных биологических ресурсов.
Водные объекты находятся в собственности Российской Федерации (федеральной собственности) за исключением прудов, обводненных карьеров, расположенных в границах земельного участка, принадлежащего на праве собственности субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию, физическому или юридическому лицу. В этом случае их право собственности прекращается одновременно с прекращением права собственности на соответствующий земельный участок, в границах которого расположены такие водные объекты. Данные земельные участки разделу не подлежат, если в результате такого раздела требуется раздел пруда или обводненного карьера.
В соответствии с Федеральным законом № 73-ФЗ от 03.06.2006 г. «О введении в действие Водного кодекса Российской Федерации» ст. 14, п.1 земли, покрытые поверхностными водами, сосредоточенными в водных объектах, и занятые гидротехническими и иными сооружениями, расположенными на водных объектах, относятся к землям водного фонда. На территории МО «Третьяковское сельское поселение» Духовщинского района Смоленской области расположены следующие поверхностные водные объекты:
· Пруды, береговая линия которых определяется по нормальному подпорному уровню воды.
· Водотоки (реки), их протяженность указана в пределах Духовщинского района, береговая линия определяется по среднемноголетнему уровню вод в период, когда они не покрыты льдом.
Территории, которые примыкают к береговым линиям рек, водохранилищ и прудов, являются водоохранными зонами (ВЗ), на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.
Таблица 2.
Озера в границах МО «Третьяковское сельское поселение»
	№ п/п
	Наименование объекта
	Площадь зеркала, га
	Объем, тыс.м3
	Местоположение
(населенный пункт)

	1.
	Морские глазки
	1,2
	10
	0,9 км ЮВ д. Замошье



ПЕРЕЧЕНЬ
гидротехнических сооружений, подлежащих государственному контролю по обеспечению безопасности ГТС на территории Третьяковского сельского поселения
Таблица 3.
	№
п/п
	Наименование и местоположение гидротехнических сооружений,
код
	Собственник, организация.

	Основные параметры
	Техническое состояние
ГТС и экологическое состояние водного объекта

	
	
	
	Объём
воды,
тыс. м3
	Площадь водного зеркала,
га.
	
Напор,
м
	Регулируемый или
нерегулируемый пруд
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Пруд на р. Береза у д. Третьяково (СПК «Искра» Третьяковская с/а)
1-20-67-Т-2-07-00-
	Б/х
	506
	25,3
	4,5
	Регулируемый.
	Предаварийное. Требуется капитальный ремонт. Заполнен.

	2.
	Пруд на р.Веленя в д. Спас-Углы (СПК «Дубрава» Третьяковский САО)
1-20-67-Т-2-07-00-
	Б/х
	180
	11,32
	3,0
	Регулируемый.
	Аварийное. Требуется реконструкция. Рекомендовано опорожнить пруд или существенно понизить уровень воды. Заполнен. Придорожный. Улица деревни.


Водотоки протяженностью 10 км и более
Согласно ст.65 п.4 Водного кодекса РФ ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:
1) до 10 км - в размере 50 метров;
2) от 10 до 50 км - в размере 100 метров;
3) 3)от 50 км и более - в размере 200 метров.
Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 м для обратного и нулевого уклона, 40 м для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса (ст.65 п. 11 Водного кодекса РФ).
Ширина береговой полосы - 20 м.
Реки и ручьи протяженностью менее 10 км
Для реки, ручья протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой и составляет 50м.
Ширина береговой полосы -5м.
[bookmark: _Toc216802204]Существующая демографическая ситуация
Изменение численности населения Третьяковского сельского поселения на протяжении всего периода формирования рыночных отношений характеризовалась уменьшением количества населения, о чем наглядно свидетельствуют данные динамики населения за период 2011-2013 гг. (рисунок 1).

Рис. 1. – Динамика численности населения сельского поселения за 2011-2013 гг.
Убыль населения происходит не только за счет естественных причин, также отмечается отрицательное влияние общих итогов миграции, в частности, маятниковая миграция за пределы района на работу.
За период с 2011 по 2013 годы население сельского поселения  уменьшилось на 62 человека (6,34%). 
В условиях мелкоселенного расселения (при наличии 7 населенных пунктов без постоянного населения), 38% населения Третьяковского сельского поселения сосредоточено в самом крупном населенном пункте – д. Третьяково. Еще 26,7% населения расселено в д. Троицкое и 16,6% населения сосредоточено в д. Спас-Углы. На долю всех остальных населенных пунктов приходится 18,7% от общей численности поселения.
Сложившийся уровень рождаемости не обеспечивает простого воспроизводства населения (замещения поколения родителей их детьми).
Коэффициент смертности населения сельского поселения так же, как и в Духовщинском районе, имеет высокое значение. Рост уровня смертности в последние десятилетия является характерной тенденцией практически всех экономически развитых стран, что обусловлено увеличением продолжительности жизни и старением населения. Тревожной тенденцией является увеличение смертности среди лиц молодого и среднего возраста, в первую очередь среди мужского населения. Основными причинами высокой смертности населения региона сельского поселения являются болезни системы кровообращения 32,8–33,5% и дыхания – 30–28%. В числе негативных проявлений динамики общей смертности выделяется ее рост и от других заболеваний – болезней мочеполовой системы, органов пищеварения и т.д.
В целом же в поселении за последние два десятилетия сложилась хроническая естественная убыль населения, что наглядно демонстрируется данными рисунка 2.



Рис. 2. – Показатели рождаемости и смертности 2010 – 2012гг.

Естественная убыль населения за рассматриваемый период составляет в среднем 4,9%, однако фактическая динамика численности показывает снижение в среднем на 6,34%, что обусловлено механической миграцией населения. 
Доля населения в трудоспособном возрасте составляет 46,76% от общей численности населения. При этом распределение по гендерному признаку (по всем возрастным группам) составляет примерно 67,1% х 32,9%, со значительным преобладанием женского населения. 
Состав и структура численности населения Третьяковского сельского поселения представлена в таблицах 4,5.
Таблица 4.
Состав и структура численности населения 
Третьяковского сельского поселения
	Возрастные группы
	01.12.2013

	
	Мужчин
	Женщин
	Всего

	Численность постоянного населения, всего
	301
	603
	916

	в том числе:
	
	
	

	Моложе трудоспособного возраста
	-
	-
	117

	Трудоспособного возраста 
(от 16 до 60 лет)
	-
	-
	428

	Старше  трудоспособного возраста 
(с 61 года)
	-
	-
	371









Таблица 5.
Информация о количестве населения по населенным  пунктам 
Третьяковского сельского поселения
	№
п/п
	Наименование населенного пункта
	Общая численность
	Дети дошкольного возраста
	Дети школьного возраста
	Население трудоспособного возраста
	Пенсионеры

	1.
	д. Третьяково
	348
	27
	34
	180
	107

	2.
	д. Андроново
	51
	3
	-
	16
	32

	3.
	д. Афанасьево
	24
	-
	-
	7
	17

	4.
	д. Бараново
	-
	-
	-
	-
	-

	5.
	д. Буянцево
	-
	-
	-
	-
	-

	6.
	д. Ворпец
	-
	-
	-
	-
	-

	7.
	д. Голачево
	2
	-
	-
	-
	2

	8.
	д. Горенка
	1
	-
	-
	-
	1

	9.
	д. Грязнаки
	4
	1
	-
	3
	-

	10.
	д. Жатомля
	2
	-
	-
	-
	2

	11.
	д. Жданово
	22
	1
	2
	16
	3

	12.
	д. Замощье
	5
	-
	-
	-
	5

	13.
	д. Клепики
	16
	-
	-
	-
	16

	14.
	д. Кобылино
	1
	-
	-
	1
	-

	15.
	д. Комарово
	-
	-
	-
	-
	-

	16.
	д. Ново-Никольское
	-
	-
	-
	-
	-

	17.
	д. Плющево
	-
	-
	-
	-
	-

	18.
	д. Починок
	6
	-
	-
	-
	6

	19.
	д. Сигеево
	2
	-
	-
	-
	2

	20.
	д. Спас-Углы
	152
	7
	6
	46
	93

	21.
	д. Титово
	2
	-
	-
	-
	2

	22.
	д. Троицкое
	245
	23
	11
	141
	70

	23.
	д. Фомино
	33
	2
	-
	18
	13

	24.
	д. Прихабы
	-
	-
	-
	-
	-

	ИТОГО
	916
	64
	53
	428
	371



Сложившийся уровень рождаемости не обеспечивает простого воспроизводства населения (замещения поколения родителей их детьми).
Описанные процессы приводят к изменению  структуры населения по всем возрастным группам.
В случае сохранения данной тенденции в прогнозируемом периоде, развитие демографической ситуации прогнозируется по пессимистическому сценарию. По прогнозным расчетам, среднегодовая численность населения сельского поселения в 2018 г. составит 877,5 человека, к 2033 г. – 762 человека. Таким образом, к 2033г. в Третьяковском сельском поселении ожидается значительное сокращение общей численности населения. 
На сложившуюся динамику прогнозируемой численности населения оказывают влияние отрицательное сальдо миграции (отток населения превышает приток) и естественная убыль (превышение смертности над рождаемостью).
Характеристика существующей демографической ситуации и прогноз численности населения на расчетный срок производились на основе предоставленных данных по общей численности населения на начало 2013 года, а также сведений о естественной и механической динамике и изменении половозрастной структуры населения. Прогнозирование численности населения производилось на период до 2033 г. 
Базовым периодом для прогнозирования численности населения является 2013 г. Прогнозирование общей численности населения осуществлялось по модели, отражающей линейную функциональную зависимость общей численности населения от показателей естественного движения населения. Расчет численности населения на определенный период производился по формуле:

, где
x - год, на который производится расчет, 
Nx - общая численность населения в год «х»,
N0- общая численность населения в 2013 г.,
b - ежегодное число родившихся в населенном пункте,
d - ежегодное число умерших в населенном пункте.
Ежегодное число родившихся и умерших в населенных пунктах было определено как среднее значение соответствующих показателей за 2010 – 2012 гг.
Расчетные данные, полученные в результате прогнозирования численности населения (пессимистичный прогноз) на 2018 г., 2023 г. и 2033 г., обобщены в виде таблицы 6, где также учтены данные о механическом движении населения.
Таблица6.
Прогноз численности населения (пессимистичный прогноз)
	№ п/п
	Наименование сельского поселения
	Численность населения на конец 2018 г., чел.
	Численность населения на конец 2023 г., чел.
	Численность населения на конец 2033 г., чел.

	1.
	Третьяковское сельское  поселение
	877,5
	839
	762



Расчетные данные, полученные в результате прогнозирования численности населения по оптимистическому сценарию развития с учетом внедрения положения настоящего Генерального плана на 2018 г., 2023 г. и 2033 г., обобщены в виде таблицы 7.
Таблица 7.
Прогноз численности населения (оптимистичный прогноз)
	№ п/п
	Наименование сельского поселения 
	Численность населения на конец 2018 г., чел.
	Численность населения на конец 2023 г., чел.
	Численность населения на конец 2033 г., чел.

	1.
	Третьяковское сельское  поселение
	932
	987
	1124



В целом анализ демографической ситуации позволяет сделать вывод о том, что экономически неблагоприятные условия жизни и отсутствие возможностей для большинства сельской молодежи решать свои жилищные и бытовые проблемы вынуждают сельскую молодежь мигрировать в города. Доступность многих бытовых благ в городе и более высокие доходы делают непривлекательным сельский образ жизни и для сельской, и для городской молодежи. При этом без привлечения молодежи в село нельзя устойчиво развивать эти территории. 
В схеме территориального планирования МО «Духовщинского район» Смоленской области было проведено ранжирование сельских поселений по общей численности постоянного населения как на начало, так и на конец прогнозируемого периода и был составлен прогноз численности населения и выявлены неперспективные населенные пункты.
Таблица 8.
Прогноз численности населения и неперспективные населенные пункты.
	№ п/п
	Наименование поселения
	Численность населения на конец 2018 г., чел.
	Численность населения на конец 2028 г., чел.

	1
	Духовщинское городское поселение
	3043
	1513

	2
	Озёрненское городское поселение
	4765
	3264

	4
	Пречистенское сельское поселение
	1031
	712

	3
	Третьяковское городское поселение
	812
	602

	5
	Добринское городское поселение
	746
	433

	6
	Булгаковское сельское поселение
	546
	261

	7
	Бересневское сельское поселение
	370
	180

	8
	Бабинское сельское поселение
	613
	323



Также на основании утвержденной Схемы территориального планирования Духовщинского района Смоленской области, был  произведен анализ и выявлена степень перспективности сельских поселений. Третьяковское сельское поселение отмечено как неперспективное:
1. На территории поселения находятся населенные пункты с нулевой численностью – населенные пункты, в которых численность населения равна нулю – их количество 7. 
2. Без градостроительного развития – населенные пункты с неразвитой производственной и социальной сферами – их количество 9. 
3. Слабого градостроительного развития – населенные пункты со слабовыраженной системой социально-бытового обслуживания населения и слаборазвитым производством – их 3. 
4. Умеренного градостроительного развития – населенные пункты с наибольшим спектром объектов обслуживания населения, в производственной сфере – наличие производственных мощностей, обеспечивающих занятость и создание рабочих мест - 2. 
5. Активного градостроительного развития – населенные пункты с развитыми сферами деятельности всех направлений, которые создают комфортное проживание населения - 3. 
Таким образом, можно сделать следующие выводы: 
1. На сегодняшний день значительная доля населения приходится на административный центр - д. Третьяково и составляет 38 % от общей численности сельского поселения. Вторым по численности населения считается д. Троицкое – 26,7% от общей численности населения. И еще д. Спас-Углы занимает ведущее место по численности населения – 16,6% от численности населения.
2. К концу расчетного срока положение, скорее всего, не изменится – д. Третьяково, д. Троицкое и д. Спас-Углы  будут доминировать. 
3. Население СП имеет неблагоприятную возрастную структуру (40,5% от общей численности – население старше трудоспособного возраста; 12,7% - младше трудоспособного возраста).
4. К концу расчетного периода соотношение практически не изменится в лучшую сторону: группа населения старше трудоспособного возраста будет составлять около 40 % от общей численности, а младше трудоспособного возраста – не более 15% . 
5. На территории СП есть 7 населенных пунктов, численность населения в которых равна нулю. Населенные пункты с нулевой численностью из состава сельского поселения исключены не будут. 
Отсутствие необходимого трудоспособного сельского населения постепенно ведет к снижению эффективности использования. Указанные тенденции могут проявиться и на территории Третьяковского сельского поселения.
Выводы:
Сокращение численности населения, вероятно, будет иметь место и в дальнейшем, при устойчивой тенденции старения населения. Следовательно, следует учитывать численное сокращение трудовых ресурсов и потребность в дополнительных социальных затратах на жизнедеятельность лиц пенсионного возраста. Соотношение доли трудоспособного населения и других возрастных категорий, вероятно, сохранится и на перспективу.
Таким образом, воспроизводственные возможности сельской местности в подавляющем большинстве случаев не способны сохранять сельскохозяйственное производство на прежнем уровне, а, следовательно, и существующую систему расселения. Обусловленные этой ситуацией миграционные процессы в сельской местности направлены на усиление поляризации пространства на территории района.
Малая демографическая емкость первичных сельских систем расселения – это особенность сельского расселения, которая складывается из преобладания мелких (сверхмалых и малых) сельских населенных пунктов. 
Сокращение сети сельских населенных пунктов и уменьшение людности поселений происходит повсеместно, однако, прежде всего на сильно залесенных территориях, не обеспеченных или слабо обеспеченных транспортом и социальной инфраструктурой. 
Наиболее характерная, исторически обусловленная, черта сельского расселения – мелкоселенность принимает катастрофические масштабы, развиваясь со временем за счет потери населения. Проблема состоит в том, чтобы удержать эту многочисленную группу от исчезновения, включив населенные пункты в систему, обеспечивающую их наибольшую устойчивость. Как правило, наиболее устойчивые сверхмалые однофункциональные сельские поселения – прифермерские, транспортные, центры обрабатывающей промышленности, рекреации. Из перечня функций необходимо определить приоритетные, с опорой на традиции и на богатый историко-культурный потенциал.  Эти территории требуют вовлечения их поселения в программу оживления традиционного хозяйствования, народных промыслов, туризма. 
Очень актуально для сельского поселения удержание молодежи и привлечение квалифицированных молодых специалистов, это позволит модернизировать хозяйственный комплекс поселения. Одна из основных задач, которая может быть решена, и её реализация даст положительный экономический эффект – это создание на территории поселения новых рабочих мест.
Развитие сферы обслуживания и формирование системы межселенного обслуживания, формирование центров услуг строится по принципу частоты пользования учреждениями, размещенными в них с учетом определенной соподчиненности центров. Ступени и ранги обслуживания непосредственно связываются с системами расселения. Предприятия обслуживания по частоте посещений объединяются в три группы:
- первая группа включает в себя предприятия повседневного пользования: детские дошкольные учреждения, общеобразовательные школы, продовольственные и промтоварные магазины с товарами повседневного спроса, спортплощадки, столовые, медпункты, предприятия бытового обслуживания. Эти учреждения должны быть максимально приближены к потребителям и находиться в пределах пешеходной доступности (с учетом пешеходного движения около 4 км/час);
- вторая группа объединяет предприятия и учреждения периодического пользования: детские дошкольные учреждения круглосуточного функционирования, средние специальные школы, поликлиники, кинотеатры, комбинаты обслуживания, продовольственные и промтоварные магазины с ассортиментом товаров периодического спроса, рынки. Эти учреждения локализуются в центрах межрайонных систем расселения и обслуживают группу населенных мест;
- третья группа – предприятия и учреждения эпизодического пользования: специализированные магазины, выставки, музеи, многопрофильные больницы и другие уникальные объекты.
.
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В настоящее время источником водоснабжения объектов сельского поселения являются местные подземные воды.
Система водоснабжения Третьяковского сельского поселения включает в себя 9 водозаборных сооружения.
Качество забираемой воды насосными станциями первого подъема (скважинами) в местах водозабора на соответствие питьевой воды требованиям СанПиН 2.1.41074-01 определено – соответствует - (по состоянию на 01.01.2012 г.) в следующих населенных пунктах: д. Третьяково, д. Троицкое и  д. Спас-Углы.
В оставшихся населенных пунктах исследование не проводилось.
В сельском поселении по состоянию на 01.10.2014г. нет водоочистных комплексов хозяйственно-питьевого водоснабжения.
Состояние водопроводных сетей удовлетворительное. Требуется реконструкция и ремонт.
Качество питьевой воды по санитарно-микробиологическим показателям в источниках централизованного водоснабжения соответствует гигиеническим нормативам, по санитарно-химическим показателям наблюдается превышение в воде содержания фтора.
В наиболее крупных сельских населенных пунктах имеются сооружения водопровода, состоящие, как правило, из водонапорной башни и тупиковых водопроводных сетей. Водозабор осуществляется, в основном, из водоразборных колонок. Системами водопровода оборудованы капитальные жилые дома, общественные здания и животноводческие постройки. Системы водоснабжения низкого давления обеспечивают хозяйственно-питьевые нужды населения, бытовые и частично производственные нужды предприятий, противопожарные и поливочные нужды. 
В сельских населенных пунктах, где отсутствует водопровод предусматривается децентрализованная система водоснабжения: шахтные колодцы или отдельные скважины.
На территории Третьяковского сельского поселения расположены нижеследующие объекты водоснабжения:
· Водопроводные сети  д. Третьяково – протяженность  10,9 км. 
Материал труб – сталь, чугун, асбестоцементные, диаметр труб – 100 мм, 150мм.
Артезианские скважины – 2 шт., водонапорные башни - 1 шт, водоразборных колонок – 20 шт. 
· Водопроводные сети  д. Афанасьево – протяженность  1,7 км. 
Материал труб – асбестоцементные.
Артезианские скважины – 1 шт., водонапорные башни - 1 шт., водоразборных колонок – 5 шт. 
· Водопроводные сети  д. Спас-Углы 1, д. Спас-Углы-2, д. Клепеки – протяженность  3 км. 
Материал труб – асбестоцементные.
Артезианские скважины –  шт., водонапорные башни - 3 шт. водоразборных колонок – 16 шт. 
· Водопроводные сети  д. Жданово, д. Троицкое – протяженность  8,9 км. 
Материал труб – асбестоцементные.
Артезианские скважины – 2 шт., водонапорные башни - 2 шт., водоразборных колонок – 18 шт.
д. Фомино Артезианские скважины – 1 шт., водонапорные башни - 1 шт., водоразборных колонок – 10 шт.
Всего 22,5 км. водопроводных сетей.
Приборов учета добытой воды нет. Приборы учета потребляемой электроэнергии установлены. 
В зимнее время для отопления павильонов работают ТЭНы.
 Системами водопровода оборудованы капитальные жилые дома, общественные здания и животноводческие постройки. Значительная часть населения пользуется шахтными колодцами. Системы водоснабжения низкого давления обеспечивают хозяйственно-питьевые нужды населения, бытовые и частично производственные нужды предприятий, противопожарные и поливочные нужды. 
На указанные объекты не установлен тариф на водоснабжение.
Насосных станций  нет.
Сооружений по водоподготовке в поселении нет.
Выводы: 
1. Отсутствуют станции водоподготовки. 
2. Оборудование артскважин и водопроводные сети изношены от 80% до 100%. 
3. Высокие непроизводительные потери воды.

Расход воды на пожаротушение
В населенных пунктах предусматривается объединение противопожарного и хозяйственно-питьевого водопровода.
Расчетный расход воды на наружное пожаротушение и расчетное количество одновременных пожаров принимается в соответствии с таблицей 5 СНиП 2.04.02-84*. Расчетная продолжительность тушения одного пожара составляет 3 часа (п. 2.24 СНиП), а время пополнения противопожарного запаса 24 часа (п. 2.25 СНиП). Противопожарный расход определяется суммарно на пожаротушение жилой застройки и промышленных предприятий.
Для сельских населенных пунктов с численностью населения от 1 тыс. до 5 тыс. человек: на первый этап развития  и на планируемый срок принимается один пожар в населенном пункте, с расходом воды на наружное пожаротушение 5 л/сек.
Требуемый противопожарный запас воды составит:
(10 х 3600 х 3) : 1000 = 108 м3.
Вода для тушения пожара хранится в противопожарных резервуарах, каждый поселковый водопровод должен иметь их не менее двух.
В населенных пунктах, где нет централизованной системы водоснабжения, должно быть предусмотрено строительство местных противопожарных водоемов. Во всех случаях необходимо устройство подъездов к искусственным водоемам и водотокам для забора воды на пожаротушение.
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Сетей водоотведения и очистных сооружений канализации в Высоковском сельском поселении не имеется. Биологическая очистка стоков отсутствует. Застройка населенных пунктов оборудована выгребами.
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В соответствии с генеральным планом сельского поселения и другими документами территориального планирования можно выделить следующие аспекты развития системы водоснабжения, а в частности развития системы подачи питьевой воды потребителям.
В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 и СНиП 2.04.02-84* источники хозяйственно питьевого водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО).
Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.
Эксплуатация существующих и проектирование новых скважин и систем хозяйственно-питьевого водоснабжения должны осуществляться в соответствии с «Положением о порядке проектирования и эксплуатации зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно питьевого назначения» №2640, действующих норм СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнений».
Зоны санитарной охраны представляют собой специально выделенную территорию, в пределах которой создается особый санитарный режим, исключающий возможность загрязнения подземных вод, а также ухудшения качества воды источника и воды, подаваемой водопроводными сооружениями.
Устройство зон санитарной охраны (ЗСО) и санитарно-защитных полос источников водоснабжения и водопроводов предусматривается в целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности системы хозяйственно питьевого водоснабжения. Для водозаборных скважин зоны санитарной охраны представлены I-ым поясом (строгого режима). Граница ЗСО I пояса для артезианских скважин устанавливается на расстоянии 30 м от центра каждой скважины и ограждением по периметру. Площадки благоустраиваются и озеленяются. 
Контроль за соответствием государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов осуществлять согласно СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
В целях рационального использования и охраны подземных вод в процессе эксплуатации водозаборных скважин необходимо в соответствии с лицензионным соглашением:
· производить замеры динамического уровня подземных вод в скважинах;
· вести достоверный учет объема добываемых вод;
· производить отбор проб подземных вод из водозаборных скважин на химические анализы по контролируемым показателям;
· соблюдать условия ведения мониторинга, представлять отчеты о добыче подземных вод и результаты химических анализов в контролирующие органы по установленным срокам и формам;
· соблюдать условия эксплуатации I-го пояса зон санитарной охраны водозаборных скважин.
Не допускается прокладка водоводов и водопроводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.
Направления развития водоснабжения сельского поселения
Для бесперебойного водоснабжения поселения и обеспечения потребителей водой в полном объеме при максимальном водопотреблении необходимо: 
- проводить мероприятия по  поддержанию  производительности  действующих водозаборов; 
-  вести модернизацию головных сооружений водопровода; 
- на водопроводных насосных станциях постепенно вести замену морально устаревшего технологического  оборудования  на  современное  (высокоэффективное  и энергоэкономичное);
- вести перекладку изношенных сетей водопровода и строительство новых участков из современных материалов;
- в соответствии с  нормативными документами необходимо организовать зоны санитарной охраны на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду, как из поверхностных, так и из подземных источников.









[bookmark: _Toc376175774][bookmark: _Toc401150848]Раздел 3 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды. Балансы сточных вод в системе водоотведения, прогноз объема сточных вод.
[bookmark: _Toc376175775][bookmark: _Toc401150849]3.1 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды.
Ориентировочный общий баланс подачи и реализации воды, структурный баланс реализации поднятой воды, представлены в следующей таблице.
Таблица 7
Ориентировочный баланс водоснабжения поселения
	№
	Наименование 
	Период
	Вид товара
	Поднято воды, тыс.куб.м
	Подано воды в сеть тыс.куб.м
	Потери воды, тыс.куб.м
	Отпущено воды по категориям потребителей, тыс.куб.м

	
	
	
	
	
	
	
	Всего
	Бюджетные
	Население
	Прочие

	1.
	Третьяковское СП
	2013 год 
	вода питьевого качества
	114,842
	114,842
	17,226
	97,616
	-
	-
	-
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Рис. 3. Общий баланс подачи и реализации воды за 2013 г.

Из приведенных выше диаграмы, следует, что в общем балансе подъема воды потери воды составляют 15%.
Для соблюдения требований нормативных документов РФ необходима установка счетчиков холодной воды у каждого потребителя, поэтому планируется, что в ближайшей перспективе все потребители воды произведут установку узлов учета.
Согласно Генерального плана поселения численность жителей в Третьяковском поселении на 2028 год составит 602 человека.
С учетом незначительного изменения количества населения наиболее вероятен следующий вариант развития поселения:
В таблицу ниже сведены перспективные балансы водоснабжения (общий  баланс подачи и реализации воды, структурный баланс реализации воды по группам абонентов) в соответствии с имеющимися данными.


Таблица 8
Перспективный баланс водоснабжения по организации коммунального комплекса
	№
	Наименование населенного пункта
	Период
	Вид товара
	Поднято воды, тыс.куб.м
	Подано воды в сеть тыс.куб.м
	Потери воды, тыс.куб.м
	Отпущено воды по категориям потребителей, тыс.куб.м

	
	
	
	
	
	
	
	Всего
	Бюджетные
	Население
	Прочие

	1.
	Третьяковское СП
	2013 год 
	вода питьевого качества
	114,842
	114,842
	17,226
	97,616
	-
	-
	-

	2.
	Третьяковское СП
	2028 год 
	вода питьевого качества
	85,246
	85,246
	8,525
	76,722
	-
	-
	-
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Система централизованного водоотведения в настоящее время отсутствует на территории поселения.
Очистных сооружений канализации в Третьяковском сельском поселении не имеется. Биологическая очистка стоков отсутствует. 

В Третьяковском сельском поселении на основании демографической ситуации региона, принятой в соответствии с документами территориального планирования не планируется централизованное водоотведение.

[bookmark: _Toc376175777][bookmark: _Toc401150851]Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения
[bookmark: _Toc376175778][bookmark: _Toc401150852]4.1 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения
Для бесперебойного водоснабжения сельского поселения и обеспечения потребителей водой в полном объеме при максимальном водопотреблении необходимо:
- проводить мероприятия по поддержанию производительности действующих водозаборов;
- вести модернизацию головных сооружений водопровода;
- на водопроводных насосных станциях постепенно вести замену морально устаревшего технологического оборудования на современное  (высокоэффективное  и  энергоэкономичное);
- вести перекладку изношенных сетей водопровода и строительство новых участков из современных материалов;
- в соответствии с  нормативными документами необходимо организовать зоны санитарной охраны на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду, как из поверхностных, так и из подземных источников.
- Проведение ремонта и строительство колодцев во всех населенных пунктах сельского поселения.
На расчетный срок (2028 г.) планируется реконструкция сетей водопровода системы централизованного водоснабжения в д. Третьяково (5 км), д. Афанасьево (2 км), д. Жданово (1 км), д. Клепики (2 км), д. Спас-Углы(4 км), д. Троицкое (1 км), д. Фомино (2 км).
В настоящее время водопроводы эксплуатируются с высокой степенью износа, вследствие чего необходимо произвести реконструкцию водопровода включительно до 2028 г. Необходимо выполнить замену 17 км сетей.
Необходимо строительство новых скважин до 2028 г.  с установкой водонапорных башен в д. Третьяково (1 шт.), д. Клепики (1 шт.), д. Спас-Углы (1 шт.), д. Троицкое (1 шт.).


[bookmark: _Toc376175779][bookmark: _Toc401150853]4.2 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения

В Третьяковском сельском поселении на основании демографической ситуации региона, принятой в соответствии с документами территориального планирования не планируется централизованное водоотведение.

[bookmark: _Toc376175782][bookmark: _Toc401150854]Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения.
[bookmark: _Toc376175783][bookmark: _Toc401150855]5.1 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем
Зоны санитарной охраны водозаборных сооружений определяются в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.4.1110-02.
Степень защищенности предполагаемого к эксплуатации водоносного горизонта оценивается по времени (t0) нисходящего движения загрязнения от поверхности земли до кровли эксплуатируемого водоносного горизонта через толщу перекрывающих пород.
Территория ЗСО должна быть обеспечена охраной согласно СанПиН 2.1.4.1110-02. Граница зоны ограждена на высоту 2,2м оградой из сетчатых панелей по металлическим столбам; территория зоны спланирована и засеяна травой; к водозаборной скважине устраивается подъезд и площадка для стоянки техники с песчано-гравийным покрытием
Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья Третьяковского сельского поселения. Эффект от внедрения данных мероприятий – улучшения здоровья и качества жизни граждан.







[bookmark: _Toc376175785][bookmark: _Toc401150856]Раздел 6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения.
[bookmark: _Toc376175786][bookmark: _Toc401150857]6.1 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.

В настоящее время водопроводы находятся в неудовлетворительном состоянии. Вследствие чего необходимо произвести реконструкцию водопровода включительно до 2028 г. Необходимо выполнить реконструкцию 17 км. сетей. Ориентировочная стоимость данного мероприятия оценивается в 21 250 тыс. руб. (1 км = 1,25 млн. руб.).  
Ориентировочное стоимость строительство 4 новых артезианских скважин составляет 6 000 тыс. руб. 
Мероприятия, планирующиеся выполнить за расчетный период, будут реализовываться по мере поступления финансовых средств в бюджет поселения. Точная стоимость реализации мероприятий в системе водоснабжения будет определена в ходе проектирования и составления сметной стоимости. Конечная стоимость проведения долгосрочных мероприятий, информация об оценке капитальных вложений в строительство будет внесена в схему после ее актуализации на основании составленных смет на строительство.



[bookmark: _Toc377460024][bookmark: _Toc377673061][bookmark: _Toc381690056][bookmark: _Toc401150858][bookmark: _Toc376175788]Раздел 7.  Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения (в случаи их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.
Согласно предоставленным данным от администрации сельского поселения бесхозяйные объекты централизованной системы водоснабжения и водоотведения отсутствуют.










Численность населения	2011	2012	2013	978	940	916	Число умерших, чел.	
2010	2011	2012	26	18	4	Число родившихся, чел.	

2010	2011	2012	12	12	1	2010	2011	2012	
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